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Veresegyház – Erdőkertes – Szada települések
víziközműveinek
GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERVE
Szennyvízközmű ágazat
2016-2030.


Ellátásért felelős: 
Veresegyház Város Önkormányzata 		2112 Veresegyház, Fő út 35. 
Erdőkertes Község Önkormányzata 		2113 Erdőkertes, Fő tér 4.
Szada Nagyközség Önkormányzata 		2111 Szada, Dózsa György út 88.

Víziközmű-szolgáltató: 
DMRV Duna Menti Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság 					2600 Vác, Kodály Z. u. 3. 

Készítette: 
Önkormányzati Társulás Veresegyház és Környéke Csatornahálózat és Szennyvíztisztítótelep Fejlesztésére 		2112 Veresegyház, Fő út 35.


2015.

1. BEVEZETÉS
 
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 11. § (1) bekezdése szerint: 
A víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében – a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel – víziközmű-szolgáltatási ágazatonként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni. A gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervből, valamint beruházási tervből áll. 
A Vksztv. alapján a terveket minden év szeptember 15-ig kell a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (a továbbiakban: MEKH) benyújtani és bérleti-üzemeltetési szerződés alapján végzett víziközmű-működtetés esetében a felújítási és pótlási tervet, valamint a beruházási tervet is az ellátásért felelős készíti el. 
A törvény alapján a víziközmű-szolgáltató, aki nem minősül az adott víziközmű-rendszerre vonatkozó felújítási és pótlási terv, vagy beruházási terv tekintetében benyújtásra kötelezettnek, annak tartalmára nézve véleményezési joggal rendelkezik. Az írásba foglalt vélemények a jóváhagyásra benyújtott terv mellékletét képezik. 

A gördülő fejlesztési terv elkészítésének szakmai szabályait a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet szabályozza.

Veresegyház, Erdőkertes és Szada szennyvízcsatorna-hálózata és a három település szennyvizének tisztítását ellátó telep a három önkormányzat tulajdonában van, az alábbi tulajdoni megosztásban:
Veresegyház 	51,9 % 
Erdőkertes 	29,9 % 
Szada 		18,2 %.
Az ellátásért a három település önkormányzata egyetemlegesen felelős.

A tulajdonos önkormányzatok Képviselő-testületei úgy döntöttek, hogy a települések teljes szennyvízközmű-vagyonával összefüggő feladatok elvégzését és intézését egy kézbe adják, centralizálják, és megbízták ezzel a 2008. év december hónap 23. napja óta működő Önkormányzati Társulás Veresegyház és Környéke Csatornahálózat és Szennyvíztisztítótelep Fejlesztésére-t – rövid nevén a Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulást. 
Ezzel a lépéssel átláthatóbbá vált a szennyvízközmű-vagyon kezelése, egységes nyilvántartása; az üzemeltető víziközmű-szolgáltató tevékenysége könnyebben ellenőrizhető; megvalósítható a valóban felelős önkormányzati gazdálkodás, továbbá mentesülnek az önkormányzatok számos speciálisan szakmai feladattól.
A rendszer üzemeltetési feladatait – a korábbi, 4223/111/2009 iktatószámú, 2009. év december hónap 17. napján megkötött „Használatba adási szerződés”-sel keletkeztetett jogviszony alapján − továbbra is a DMRV Zrt. látja el. Az ellátásért felelős önkormányzatok képviseletében a Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás (a továbbiakban: Társulás) a Vksztv. 83. §-a alapján kezdeményezte a Használatba adási szerződés átalakítását a Vksztv. szerinti bérleti-üzemeltetési szerződéssé, a jóváhagyásra benyújtás előtti egyeztetések azonban még folyamatban vannak.

2. A REGIONÁLIS SZENNYVÍZELVEZETŐ ÉS -TISZTÍTÓ RENDSZER BEMUTATÁSA
[bookmark: _Toc234826308]
1. [bookmark: _Toc427085409][bookmark: _Toc427085568][bookmark: _Toc428178252][bookmark: _Toc428178418]
2. [bookmark: _Toc427085410][bookmark: _Toc427085569][bookmark: _Toc428178253][bookmark: _Toc428178419]
2.1. [bookmark: _Toc428178420]Veresegyházi Regionális Szennyvízelvezető Rendszer (VRSz) felépítése, rendeltetése

A Veresegyházi Regionális Szennyvízelvezető Rendszer a befogadó Veresegyházi szennyvíztisztító telephez kapcsolódóan három település szennyvízelvezető hálózatából áll. Funkció szerinti bontáson túl meg lehet különböztetni „régi” és „új” rendszert. Az új rendszert részben a 2010-2012. között a KEOP keretében EU támogatással, részben pedig a települések saját forrásaiból megvalósult elemek alkotják.  A régi rendszer részét képezi a 2009. előtt (jellemzően 1995-1996. között) épült szennyvízcsatorna-hálózat és műtárgyak összessége. Az új hálózat jelentős része Erdőkertes és Szada településen valósult meg, hiszen Veresegyház már korábban szinte az egész területre kiépítette a csatornahálózatot. A szennyvíztelep felújítása 2012-ben fejeződött be, amikor egy korszerű, új membránszűrési technológia került kiépítésre. A felújítás során szinte az összes technológiai egységet lecserélték, vagy felújították.
A Veresegyházi regionális rendszerhez tartozó települések: 	Veresegyház
	Erdőkertes
	Szada (Margitai terület nélkül)
A térség szennyvízelvezető hálózata gravitációs elválasztott rendszerű. A csapadékvizek elvezetésére részben mindhárom településen megépült, egymással összefüggő rendszert nem alkotó csapadékvíz csatornaszakaszok szolgálnak. A térségben a rendezett csapadékvíz elvezetés még nem megoldott.
A regionális rendszeren keletkező szennyvizek egyetlen szennyvíztisztító telepen kerülnek tisztításra. A szennyvíztisztító telep a három településtől ÉNY-i irányban helyezkedik el, Veresegyház külterületén.
A regionális szennyvízelvezető rendszerek sajátossága, hogy általában nyomott, regionális gerincvezetékre vannak felfűzve a települési ún. mellékgyűjtő hálózatok. A kapcsolat jellemzően MOBA jellegű közterületi 1 + 1 szivattyús átemelőkkel történik, így vegyesen gravitációs és nyomott szakaszokból áll a teljes rendszer.
Egy-egy ellenesésű utca, ill. kisebb terület szennyvízelvezetését DEEPRESS típusú (egy szivattyús) beemelők biztosítják.
A regionális szennyvízgyűjtő rendszerek rendeltetése, hogy a nagyszámú szennyvízkibocsátó, a lakossági és a különféle gazdálkodó szervezetek szennyvízelvezetési igényét biztosítsa a szennyvíz központi szennyvíztisztító telepre történő vezetésével. A telep kizárólag a közművezetéken érkező szennyvíz befogadására alkalmas. 

1. 
2. 
2.1. 
2.1.1. Vezérlés, üzemirányítás

A helyi jeleket (vízszintbejelzések, pillanatnyi áramfelvétel, gépegységek üzeme, naplózása, mennyiségbejelzés, hibajelek, szagtalanítók üzeme) ún. PLC egység dolgozza fel a helyszínen és modemes – URH, telefonos − kapcsolaton keresztül juttatja be a Veresegyház szennyvíztisztító telepi üzemirányító központba (diszpécserközpontba).

A szivattyúk indítása PLC vezérléssel történik. A PLC meghibásodása esetén a beépítésre került úszókapcsolók látják el a vezérlést.
Bejelzések, illetve beavatkozási lehetőségek:
Szivattyúk üzemállapota, úszókapcsolók, szintmérés és paraméterezhető szintvezérlés, behatolás érzékelés, gépek tiltása-engedélyezése, fáziskimaradás, automata szivattyúváltás, vészszint bejelzés.
A régi rendszeren épült néhány egyszivattyús közbenső szennyvízátemelőnél nincs bejelzés a szennyvíztisztító telepre. Ezen átemelők korszerűsítése későbbi fejlesztési feladat.

2.1.2. [bookmark: _Toc78790049][bookmark: _Toc234826309][bookmark: _Toc428178421]Az átemelők és a gerincvezetékek műszaki paraméterei

A Veresegyházi Regionális Szennyvízelvezető Rendszerhez összesen 44 db átemelő telep (1 db MEBA, 29 db MOBA átemelő és 14 db DEEPRESS beemelő) tartozik, amelyeknek település szerinti megoszlása:
Veresegyház 17 db, 
Erdőkertes 12 db, 
Szada 15 db.
Létesítés időpontja:
1996.		29 db átemelő, 
2012. 	15 db átemelő (KEOP pályázati beruházásban Erdőkertesen 10 db, Szada településen 5 db átemelő kivitelezése történt meg.)


2.1.2.1. Szennyvízátemelők települések szerinti ismertetése

Veresegyházi szennyvízátemelők főbb paraméterei:
	Megne-vezés
	Elhelyezés
	Anyaga
	Szivattyú típus
	Üzembe- helyezés éve

	V-1
	Mogyoródi út
	beton
	2 db Flygt 3300 HT 460
	1996

	V-2
	Budapesti út
	beton
	2 db Flygt 3127
	1996

	V-3
	Mátra utca
	beton
	2 db Flygt MP 3085HT250
	1996

	V-4
	Ibolya utca
	beton
	2 db Flygt CP 3085HT250
	1996

	V-5
	Hattyú utca
	deepress
	1 db Flygt MP 3067HT210
	1996

	V-6
	Találkozók útja
	deepress
	1 db Flygt MP 3085HT250
	1996

	V-8
	Virág utca
	beton
	1 db Flygt MP 3085HT250
	1996

	V-9
	Fő út
	beton
	2 db Flygt NP3102LT420
	1996

	V-11
	Hegyalja út
	beton
	2 db Grundfos SV024BHID501P
	2005

	V-12
	Szivárvány utca
	beton
	1 db Flygt MP 3067HT210 
	1996

	V-29
	Patak út
	beton
	2 db Flygt 3301
	1996

	V-32
	Dózsa Gy út
	beton
	2 db Flygt CP 3152MT436
	1996

	V 34
	Nap utca
	deepress
	1 db Flygt MP 3067HT210
	1996

	V-35
	Baross út
	beton
	1 db Flygt MP 3085HT250
	1996

	V-43
	Szánkózó utca
	deepress
	2 db Flygt MP 3085HT250
	1996

	V-45
	Vasút utca
	deepress
	2 db Grundfos SEG 40.12
	1996

	V-49
	Gyermekliget út
	beton
	2 db Flygt NP 3153MT433
	1996



Erdőkertesi szennyvízátemelők főbb paraméterei:
	Megne-vezés
	Elhelyezés
	Anyaga
	Szivattyú típus
	Üzembe- helyezés éve

	E-13
	Fő utca
	beton
	2 db Flygt NP 3153H272
	2012

	E-14
	Aszódi utca
	beton
	2 db Flygt NP 3102SH255
	2012

	E-15
	Háromház utca
	beton
	2 db Flygt NP 3085MT460
	2012

	E-16
	Szőlősor utca
	beton
	2 db Flygt MP 3102MT210
	1996

	E-17
	Vadvirág utca
	beton
	2 db Flygt MP 3102MT210
	1996

	E-18
	Kígyóstó utca
	beton
	2 db Flygt NP 3085MT460
	2012

	E-19
	Fűzfa utca
	beton
	2 db Flygt NP 3085MP460
	2012

	E-30
	Határ utca
	beton
	2 db Flygt NP 3085MT460
	2012

	E-30/A
	Kolozsvári utca
	beton
	2 db Flygt NP 3085MT460
	2012

	E-40
	Csíz utca
	beton
	2 db Flygt NP 3085MT460
	2012

	E-42
	Lapály utca
	beton
	2 db Flygt NP 3085MT460
	2012

	E-51
	Johanna utca
	beton
	2 db Flygt NP 3085MT460
	2012



Szadai szennyvízátemelők főbb paraméterei:
	Megne-vezés
	Elhelyezés
	Anyaga
	Szivattyú típus
	Üzembe- helyezés éve

	SZ-20
	Szabadság utca
	deepress
	2 db Flygt MP 3085MT250
	1996

	SZ-21
	Kertalja utca
	deepress
	1 db Flygt MP 3087HT210
1 db Flygt MP 3085HT250
	1996

	SZ-22
	Tél utca
	deepress
	2 db Flygt MP 3102HT261
	1996

	SZ-23
	Aranyhegyi utca
	beton
	2 db Flygt NP 3127HT
	2012

	SZ-25
	Ezredes utca
	beton
	2 db Flygt NP 3102 MT
	2012

	SZ-27
	Székely B. út
	beton
	2 db Flygt CP3127HT480
	1996

	SZ-28
	Vasút utca
	beton
	1 db Flygt CP3102MT435
1 db Flygt CP3127HT480
	1996

	SZ-31
	Aranyhegyi utca
	beton
	2 db Flygt NP 3085MT
	2012

	SZ-36
	Rákóczi utca
	deepress
	2 db Flygt MP 3057HT214
	1996

	SZ-39
	Tábornok utca
	beton
	2 db Flygt NP 3085MT
	2012

	SZ-46
	Szabadság út
	deepress
	2 db Flygt MP 3068HT214
	1996

	SZ-47
	Jókai utca
	beton
	2 db Flygt NP 3085MT
	2012

	SZ-50
	Ipari Park
	beton
	2 db Flygt CP 3069HT261
	2005

	SZ-F
	Fenyvesliget
	beton
	2 db Flygt CP3102HT252
	2006

	SZ-B3
	Bereg 3
	beton
	2 db Flygt CP3102HT252
	2008




2.1.2.2. A szennyvízelvezető hálózat adatai

Veresegyház települési szennyvízelvezető hálózat:

	DN 200 mm KG PVC gerinccsatorna
	11 200
	fm

	DN 250 mm KG PVC gerinccsatorna
	97 816
	fm

	DN 300 mm KG PVC gerinccsatorna
	15 599
	fm

	DN 160 mm KG PVC bekötő vezeték
	60 452
	fm

	D 300 KM PVC nyomott gerincvezeték
	3 238
	fm

	D 150 KPE nyomott gerincvezeték                                    
	1 703
	fm

	D 100-63 KPE nyomott vezeték                               
	2 100
	fm

	Közterületi szennyvízátemelők száma
	17
	db

	Házi beemelők száma
	85
	db




Erdőkertes települési szennyvízelvezető hálózat:

	DN 200 mm KG PVC gerinccsatorna
	18 544
	fm

	DN 250 mm KG PVC gerinccsatorna
	1 732
	fm

	DN 300 mm KG PVC gerinccsatorna
	697
	fm

	DN 160 mm KG PVC bekötő vezeték
	17 843
	fm

	D 110 mm KPE nyomott gerincvezeték 
	3 010
	fm

	D 90 mm KPE nyomott gerincvezeték:                    
	596
	fm

	D 63 mm KPE nyomott gerincvezeték                               
	83
	fm

	Közterületi szennyvízátemelők száma
	12
	db

	Házi beemelők száma
	120
	db




Szada települési szennyvíz elvezető hálózat:

	DN 200 mm KG PVC gerinccsatorna
	22 204
	fm

	DN 250 mm KG PVC gerinccsatorna
	1 268
	fm

	DN 300 mm KG PVC gerinccsatorna
	1 390
	fm

	DN 160 mm KG PVC bekötő vezeték
	11 922
	fm

	D 200 mm KPE nyomóvezeték                               
	1 002
	fm

	D 110 mm KPE nyomóvezeték 
	2 652
	fm

	D 90 mm KPE nyomóvezeték:                    
	1 204
	fm

	Közterületi szennyvízátemelők száma
	15
	db

	Házi beemelők száma
	65
	db




2.2. [bookmark: _Toc427085413][bookmark: _Toc427085572][bookmark: _Toc427085414][bookmark: _Toc427085573][bookmark: _Toc427085415][bookmark: _Toc427085574][bookmark: _Toc414453341][bookmark: _Toc428178422]Keletkező nyers szennyvíz mennyisége, minősége

2.2.1. [bookmark: _Toc428178423]Nyers szennyvíz mennyisége
A telepre befolyó nyers szennyvíz éves mennyisége:
2013:	1.472.905 m3
2014:	1.544.050 m3
A 2014. évben elvezetett, illetve tisztított szennyvíz átlagos napi mennyisége: 4230 m3/d. 
[bookmark: _Toc428178424][bookmark: _Toc414453342][image: ]
A három településen 2014. évben a tisztított szennyvíz mennyisége 1.544.050 m3, a számlázott szennyvízmennyiség pedig 1.497.986 m3 volt. A különbség 46.064 m3 tekinthető idegenvíznek, mely alapvetően a szabálytalan csapadékvíz bevezetésekből, illetve infiltrációból, illegális bekötésekből, értékesítési veszteségből származik. A hálózatba bekerülő idegenvizek csökkentésére az ellátásért felelősök és az üzemeltető közösen igyekeznek lépéseket tenni − az ellenőrzés fokozásával, a problémák megoldásával.
2.2.2. [bookmark: _Toc428178425]Nyers szennyvíz minősége
A nyers szennyvíz minőségének vizsgálata a nyári időszakban kéthetente, a többi időszakban havonta egy alkalommal történik. A vizsgálatot a tisztított szennyvízével azonos minőségi paraméterekre vizsgálja az üzemeltető NAT által akkreditált központi laboratóriuma. 
A nyersvíz 2014. évi vizsgálati eredményeit a következő táblázat mutatja. Időszakosan további paraméterek vizsgálatára − ezüst, arzén, bárium, kadmium, kobalt, összes króm, réz, összes vas, higany, összes mangán, molibdén, nikkel, ólom, ón, cink – is sor került. A befolyó nyers szennyvíz minősége átlagosnak tekinthető.
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[bookmark: _Toc428178426][bookmark: _Toc369850886][bookmark: _Toc410986998]A veresegyházi szennyvíztisztító telepre befolyt nyers szennyvíz minőségi vizsgálati eredményei 2014-ben


	                             Mintavétel időpontja
Vizsgált paraméter
	Mérték-egység
	1. 7.
	2. 5.
	3. 4.
	4. 15.
	5. 27.
	6. 13.
	6. 30.
	7. 16.
	7. 30.
	8. 7.
	8. 28.
	9. 4.
	10. 1.
	11. 6.
	12. 4.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	pH
	--
	7,3
	7,7
	7,5
	7,6
	6,8
	7,4
	7,6
	7,6
	7,7
	7,8
	7,5
	7,7
	7,1
	7,8
	7,2

	Fajlagos elektromos vezetőképesség
	µS/cm
	1560
	1840
	1470
	1800
	1480
	1580
	1660
	1310
	1520
	915
	1510
	1640
	1680
	1640
	1510

	KOIk
	O2 mg/l
	514
	759
	897
	931
	866
	946
	642
	337
	695
	288
	518
	829
	748
	781
	835

	BOI5
	mg/l
	350
	650
	540
	640
	570
	500
	370
	180
	450
	140
	340
	420
	560
	440
	610

	Ammóniumion
	N mg/l
	54,0
	89,0
	57,0
	92,5
	48,4
	77,0
	47,6
	37,4
	78,5
	37,0
	50,5
	75,0
	77,5
	70,0
	67,5

	Nitrition
	mg/l
	< 0,03
	0,03
	0,06
	0,03
	<0,03
	0,04
	<0,03
	0,13
	0,12
	0,1
	0,14
	0,19
	0,03
	0,04
	0,19

	Nitrátion
	mg/l
	< 1,0
	<1,0
	1,0
	<1,0
	<1,0
	<1,0
	<1,0
	<1,0
	<1,0
	<1,0
	<1,0
	<1,0
	<1,0
	1,0
	1,0

	Összes szervetlen nitrogén
	N mg/l
	54,2
	89,2
	67,2
	92,7
	48,6
	77,2
	47,7
	37,6
	78,7
	37,1
	50,7
	75,2
	77,6
	70,2
	67,8

	Összes nitrogén
	N mg/l
	74,3
	110,0
	119,0
	117,0
	69,7
	93,4
	71,1
	54,9
	106,0
	51,1
	62,3
	101,0
	84,6
	106,0
	94,8

	Összes foszfor
	P mg/l
	7,88
	11,90
	14,60
	14,10
	7,54
	12,40
	8,02
	6,48
	12,40
	5,36
	7,69
	10,90
	4,97
	13,40
	11,60

	Összes oldott anyag
	mg/l
	865
	920
	885
	900
	850
	790
	910
	640
	815
	535
	840
	795
	705
	740
	875,0

	Összes lebegőanyag
	mg/l
	225
	405
	365
	450
	240
	530
	160
	300
	365
	210
	205
	350
	465
	470
	415,0

	Összes oldott anyag izzítási maradéka
	mg/l
	620
	590
	560
	575
	500
	410
	640
	420
	530
	345
	515
	530
	570
	275
	235,0

	Összes lebegőanyag izzítási maradéka
	mg/l
	<10
	20
	10
	65
	30
	45
	20
	90
	35
	50
	40
	30
	25
	315
	<10

	Hexánnal extrahálható anyagok
	mg/l
	30
	49
	79
	36
	23
	31
	14,5
	18
	51
	25
	15,5
	40
	27
	40
	48,0
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2.3. [bookmark: _Toc428178427]   A szennyvíztisztító telep általános bemutatása
A szennyvíztisztító telep Veresegyháztól DNY-ra, a Budapest-Vác vasútvonaltól D-re, a Sződ - Rákos-patak vízrendszerébe tartozó Folyás-patak melletti − 035/1 hrsz.-ú − területen helyezkedik el.
A telep regionális feladatokat lát el. Feladata: Veresegyház, Erdőkertes, Szada (a Margitai terület nélkül) települések csatornázott területén összegyűjtött lakossági és ipari szennyvizek fogadása, mechanikai, biológiai és III. fokozatú (nitrogén és foszfor eltávolítása) tisztítása ultraszűréssel (membrántechnológia), valamint a technológiai folyamat során keletkező iszapok kezelése, stabilizálása, víztelenítése.

A szennyvíztisztító telep az alábbi főbb paraméterekkel létesült:

Napi átlagos hidraulikai terhelés: 	  5 000 m3/d 
Óracsúcs száraz időben:	    	     312 m3/h
Óracsúcs csapadékos időben: 	     460 m3/h                                       Lakos egyenérték:   			40 000 LE/d
[bookmark: _Toc362864616][bookmark: _Toc369850887]Vízminőségi követelmények
A tisztított szennyvíz minőségi követelményeit a KDVVH: 1274-2/2014. számon módosított KTVF: 32676-8/2013. számú vízjogi üzemeltetési engedély tartalmazza. 
a.)	E szerint a Folyás-patakba vezethető tisztított szennyvízre vonatkozó minőségi követelményeket a 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet, valamint a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet 5. számú melléklete az alábbiak szerint határozza meg:

	KOIkr:			50    mg/l
BOI5:	 		15    mg/l
Összes nitrogén:			15    mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén:	  2    mg/l
	Összes lebegőanyag:			30    mg/l
Összes foszfor:			  0,7 mg/l
	SZOE:			  2    mg/l
b.) A fennmaradó, nem nevesített komponensek tekintetében a 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet 2. számú melléklete „3. Időszakos vízfolyás befogadó”-ra előírt határértékeknek kell megfelelni.

[bookmark: _Toc362864617][bookmark: _Toc369850888]Vízmennyiségi paraméterek
A szennyvíztisztító telep 2014. évi átlagos napi hidraulikai terhelési értéke: 4230 m3/d.
A szennyvíztisztító telep nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet, ún. szippantott szennyvizet nem fogadhat.
2.3.1. [bookmark: _Toc427085422][bookmark: _Toc427085581][bookmark: _Toc410987010][bookmark: _Toc428178428]A szennyvíztisztító telep tisztítástechnológiája
Mechanikai előkezelő
A hálózati végátemelő emeli át a kezelendő nyers szennyvizet az 5 mm pálcaközű gépi tisztítású síkrácsra, majd az 1 mm-es forgódobos finomrácsra (csigás rácsszemét víztelenítő kihordóval ellátott) mechanikai előkezelő egységre. A telepen keletkezett csurgalékvizet homogenizálás után a csurgalékvíz vízátemelőbe telepített búvárszivattyú a rácsszűrőre emeli. A mechanikai előkezelő műtárgyról a szennyvíz a minőségi kiegyenlítőbe, annak túltöltése esetén bukóval a hidraulikus kiegyenlítőbe kerül.
Meglévő és átalakított műtárgyak
A mechanikailag előtisztított szennyvíz egy bukós osztómű elosztás után a kétvonalas biológiai medencékbe folyik. A medencék között a recirkulációs átemelőbe történő átfolyást gravitációs vezetékek, bukók, átvezető nyílások biztosítják. Mindkét biológiai sor tartalmaz anoxikus, és aerob zónát. Az aerob zónák levegőztetését frekvenciaváltóval ellátott fúvó biztosítja. A fúvó szabályozása az aktuális oldott oxigén koncentráció alapján történik. A levegőztetés finombuborékos levegőztető elemekkel történik.
Kiegyenlítő medencék
Az előkezelt nyersvíz változó minősége és mennyisége kiegyenlítésre kerül egy kétzónás műtárgyban. Az előkezelt szennyvíz a közel állandó vízszintű 250 m3-es minőségi kiegyenlítő zónába kerül bevezetésre. A minőségi kiegyenlítő egyórás minőségi kiegyenlítést biztosít, onnan pedig a szennyvíz tovább halad a biológiai tisztítási fokozatra. A biológiai fokozatra nem vezethető csúcsvíz, a minőségi kiegyenlítőből átbukik a 350 m3-es mennyiségi kiegyenlítőbe, majd onnan visszaemelésre kerül a minőségi kiegyenlítőbe, amikor a biológiai fokozat szabadkapacitása azt megengedi. A mennyiségi kiegyenlítő egy túlfolyóval rendelkezik, ami havária esetén egy vésztározóba küldi az előkezelt szennyvizet. A vésztározó medencéből visszaemelésre kerül a szennyvíz a mennyiségi kiegyenlítőbe, amikor a biológiai fokozat szabad kapacitása azt megengedi. A mennyiségi kiegyenlítőbe átbukott víz visszaemelésére a minőségi kiegyenlítőbe 1 db üzemi és 1 db beépített tartalék búvárszivattyú szolgál. A visszaemelő szivattyú vezérléséhez a mennyiségi kiegyenlítőben található 1 db szintmérő szolgál. A minőségi kiegyenlítőből a szennyvíz a két biológiai vonalra kerül átvezetésre, egy-egy vezetéken keresztül. A vezetékek kiszakaszolására egy-egy kézi működtetésű zsilip szolgál.
Biológiai rendszer
Az előtisztított szennyvíz, kiegyenlítés után gravitációs úton a biológiai medencékbe folyik, ahol a recirkulációs iszappal eleveniszappá keveredik össze. A metabolikus folyamatok során a vízben oldott, biológiailag bontható anyagok szűrhető formába kerülnek, illetve ártalmatlan nitrogénként és széndioxidként távoznak.
Elő-anoxikus medencék
Az elő-anoxikus 1. és 2. medencék oxigénmentes körülményeket biztosítanak az elő- denitrifikációs folyamatokhoz. Az elő-anoxikus medencében található búvárkeverő folyamatosan lebegésben tartja az eleveniszapot és megfelelő keverést biztosít.
Aerob medencék
Az aerob 1. és 2. medencék oxigéndús körülményeket biztosítanak, hogy a mikroorganizmusok teljes mértékben oxidálják a biológiailag bontható szerves anyagokat, valamint végbemenjen a nitrifikáció. A megfelelő keverést és oxigénellátást finombuborékos levegőztető biztosítja, ami által a levegőben lévő oxigén beoldódik a vízbe. A levegőztetés intenzitása az első levegőztetőben telepített oldott oxigénkoncentráció-mérő jelzése alapján kerül szabályozásra. Az aerob medencékben a köralaktól esetleg létrejövő rövidáram elkerülése érdekében kiegészítő keverést biztosít egy búvárkeverő.
Fakultatív medencék
Amennyiben a hideg eleveniszap hőmérséklete kedvezőtlenül hat a nitrifikációt végző aerob mikroorganizmusokra, és ezáltal több ammónium marad a tisztított szennyvízben, kiegészítő aerob térfogatként üzemelhetnek a fakultatív medencék, hosszabb aerob tartózkodási időt biztosítva a nitrifikációs folyamatnak. Amennyiben viszont jól működik a nitrifikáció, kiegészítő utó-anoxikus térfogatként üzemelhetnek a fakultatív medencék, a nagyobb mértékű denitrifikáció elérés céljából. A fakultatív medencékben található egy-egy búvárszivattyú, amely hozzájárul a nitrátok elő-anoxikus medencékbe történő visszaforgatásához, kiegészítve a nagykörös recirkulációt a membránrendszerből. Aerob üzemmód esetén a fakultatív medencékben is telepített levegőztető rendszer bekapcsolásra kerül, anoxikus üzemmódban a telepített búvárkeverő kerül bekapcsolásra.
Utó-anoxikus medencék
Az utó-anoxikus medencék feladata az utó-denitrifikáció. Az utó-anoxikus medencékben egy-egy búvárkeverő található, ami folyamatosan lebegésben tartja az eleveniszapot és megfelelő keverést biztosít.
Utó-aerob medencék
Az utó-aerob medencék oxigéndús körülményeket biztosítanak, hogy a mikroorganizmusok befejezzék a nitrifikációt, illetve újra nitráttá alakítsák az előző anoxikus medencében ammónium formában visszakerült nitrogént. A megfelelő keverést és oxigénellátást finombuborékos levegőztető rendszer biztosítja.
Biológiai fúvók
A levegőztető medencék levegőellátását 2 db üzemi és 1 db beépített tartalék fúvó biztosítja. A fúvók teljesítményét frekvenciaváltó szabályozza, az aerob 1. medencékben mért oldott oxigénmérő jelzése alapján.

Eleveniszap recirkuláció
Az utó-aerob medencékből az eleveniszap átfolyik egy-egy merülő zsilipen keresztül az iszaprecirkulációs aknába. Az aknában 2 db üzemi és 1 db tartalék/rásegítő búvár átemelő szivattyú emeli fel a recirkulálandó iszapot és a szűrendő tisztított vizet a membrán medencék feladó vályújába. A recirkulációs akna vízszintje a merülő zsilip által összeköttetésben van az előtte lévő bioreaktorok vízszintjével. A vízszint ingadozása alapján, ami tükrözi a nyersvíz ingadozását, szabályozásra kerül a recirkulációs térfogatáram, valamint a tisztított víz szűrési térfogatárama.
Vegyszeres foszforeltávolítás
A foszforeltávolítás vas-só adagolásával történik, ami a recirkulációs aknába kerül adagolásra. A kicsapott foszfort az ultraszűrő rendszer visszatartja, így akkumulálódik az eleveniszapban, majd a fölösiszappal együtt eltávolításra kerül a rendszerből. A vas-só adagolásához 2 db adagolórendszer szolgál, 1-1 db adagolótartállyal és 1-1 db adagolószivattyúval.
Fázisszétválasztás ultraszűréssel
A recirkulációs aknából átemelt eleveniszap a 4 db membránmedencébe kerül feladásra. A membránok megszűrik az eleveniszapot. A tisztított víz a permeátum vezetéken keresztül kerül elvezetésre, miközben a visszatartott iszap a membránmedencéken keresztülfolyik, és a medencék túloldalán recirkulációs iszapként túlfolyik egy gyűjtőcsatornába. Innen visszavezetésre kerül a kilevegőztető medencék felé egy-egy gravitációs vezetéken keresztül.
Recirkulációs iszap kilevegőztetése
A kilevegőztető medencék célja, hogy az intenzív membránlevegőztetés miatt magas oldott oxigéntartalommal rendelkező recirkulációs iszapból az oldott oxigént a mikroorganizmusok légzése eltávolítása. A kilevegőztető medencékben egy-egy búvárkeverő található, ami folyamatosan lebegésben tartja az iszapot, és megfelelő keverést biztosít.
Fölösiszap és úszóiszap eltávolítás
A fölösiszap elvétel a membránmedencéből a túlfolyó recirkulációs áram megcsapolásával, a recirkulációs iszapgyűjtő csatornából történik egy 40 m3-es gyűjtőmedencébe. A szabályozott elvételt egy automata szerelvény biztosítja. A fölösiszap medencében 1 db búvárkeverő található, amivel homogenizálni lehet az iszapot, mielőtt feldolgozásra kerül az iszapkezelő rendszerben. A fölösiszapot a medence zsompjából egy iszapszivattyú továbbítja az iszapkezelő rendszer felé. Az esetleg keletkező úszóiszap a recirkulációs aknában gyűlhet össze. Onnan lefölözéssel soronként a gyűjtő aknába lehet továbbítani.
Membránszűrő rendszer
a./ Ultraszűrő egységek és közös elemei
4 db ultraszűrő egységet tartalmaz a rendszer. Mindegyik egység az alábbi elemekből áll össze:
· 1 db 64 m3-es membránmedence, 3 db membránkazetta elhelyezési lehetőséggel, motoros feladózsilippel, ürítő vezeték automata szerelvénnyel, szintkapcsolóval és szintmérővel.
· 2 db membránkazetta 2 db beépített levegővezetékkel és a hozzájuk csatlakoztatott levegőztető elemekkel, valamint 1 db épített permeátum gyűjtővel. A kazetták egyenként 48 db membránmodullal vannak feltöltve.
· Permeátum vezetékrendszer, permeátum szivattyúval, csatlakozással a visszamosó szivattyúkhoz, nyomásmérővel, áramlásmérővel, vákuum ejektor rendszerrel, membrántisztító vegyszer adagolási pontokkal, csatlakozással a zavarosságmérőhöz és csatlakozással a permeátum főgyűjtőbe.
· Levegő rendszer, 1 db fő csatlakozással a közös membránfúvó rendszerhez, amely 2 db leágazással csatlakozik a kazetták levegőztető rendszerhez. A 2 db leágazáson automata ciklikus levegőztető szerelvény található, a fő csatlakozáson pedig egy áramláskapcsoló.
b./ Az ultraszűrő egységeket az alábbi közös elemek szolgálják ki:
· 4 db üzemi és 1 db beépített tartalék fúvó, közös nyomóággal és 4 db leágazással a membránmedencék felé.
· Egy permeátum főgyűjtő, amiből elvezetésre kerül a permeátum a fertőtlenítő rendszer felé, illetve ami egy leágazáson keresztül a visszamosó tartály töltését szolgálja.
· 1 db üzemi és 1 db beépített tartalék visszamosó szivattyú, amely szívóoldalon a visszamosó tartályhoz csatlakozik, és nyomóoldalon egy közös fővezetékről leágazik a 4 permeátum vezetékrendszerhez.
· 1 db Nátrium-hipoklorit membrántisztító vegyszer adagolórendszer, 1 db adagolótartállyal, 1 db nagyobb teljesítményű adagolószivattyúval a regeneráló tisztításokhoz és 1 db kisebb teljesítményű adagolószivattyúval a karbantartó tisztításokhoz.
· 1 db MC-1 membrántisztító vegyszer adagolórendszer, 1 db adagolótartállyal, keverővel ellátva, 1 db nagyobb teljesítményű adagolószivattyúval a regeneráló tisztításokhoz	és 1 db kisebb teljesítményű adagolószivattyúval a karbantartó tisztításokhoz.
· 2 db ürítő szivattyú, amelyekkel a membránmedencéket a recirkulációs gyűjtőcsatornába lehet üríteni.
· Kompresszor egység a sűrített levegővel működtetett automata szelepek ellátásához.
Ultraszűrés
Az ultraszűrés során a tisztított víz áthalad a membránokon keresztül, kívülről befelé, miközben visszatartásra kerül a szilárd fázisban lévő iszap. Ultraszűrés közben a membránok felé haladó iszap folyamatosan eltávolításra kerül a membránokat súroló levegőztetés és a recirkulációs áram által. Az ultraszűrés folyamata ciklikusan történik, felváltva visszamosási vagy relaxációs ciklusokkal. Mindegyik ultraszűrő egység saját permeátum szivattyúval rendelkezik. A permeátum szivattyú teljesítményét frekvenciaváltó szabályozza, alapvetően a szűrési igény alapján, hogy a permeátum elvétel összhangban legyen a rendszerre érkező szennyvízmennyiséggel.
Visszamosás
A visszamosás során a permeátum áram egy rövid ideig megfordításra kerül, így a membránokban a víz belülről kifelé áramlik. Ezzel a művelettel a membránokra esetleg rátapadt szilárd anyagok eltávolításra kerülnek a visszamosó áram és súroló levegő kombinált hatására. A visszamosási szivattyúk teljesítményét frekvenciaváltó szabályozza, hogy teljesüljön a visszamosási térfogatáram. A visszamosások fix térfogatárammal történnek, vagy amennyiben az nagyobb, az előző ultraszűrési ciklus térfogatáramával.
Relaxáció
Relaxáció esetén leállításra kerül a szűrés, miközben folytatódik a membránlevegőztetés. Ezzel a művelettel a membránokra esetleg rátapadt szilárd anyagok eltávolításra kerülnek a súroló levegő hatására.
Membránlevegőztetés
Ahhoz, hogy tisztán maradjanak a membránok, normál üzem alatt ciklikus súroló levegőztetést alkalmaz a rendszer. A levegőztetést a 4 db üzemi és 1 db beépített tartalék membrán fúvó biztosítja. A membrán kazetták két súroló levegő vezetékkel rendelkeznek, amelyek csatlakoznak a soronként két levegő elosztó vezetékekhez. A levegő elosztó vezetékeken egy- egy automata szelep van, amelyeket a levegőztetési szekvencia váltogat. A kazettákban integrált levegőztető elemek felváltva csatlakoznak az egyik vagy a másik levegővezetékhez.
A membránlevegőztetés mindig aktív, amikor egy sor ultraszűrés, visszamosás vagy relaxáció alatt van.
Utó-fertőtlenítő rendszer
Az ultraszűrt vizet lehetőség van biztonsági utó-fertőtlenítéssel kezelni. Az UV fertőtlenítő nagy intenzitású 254 nanométer hullámhosszú UV sugarakat bocsát ki.

A membrán-bioreaktoros szennyvíztisztítás folyamatábrája

















2.4. [bookmark: _Toc427085424][bookmark: _Toc427085583][bookmark: _Toc427085425][bookmark: _Toc427085584][bookmark: _Toc427085426][bookmark: _Toc427085585][bookmark: _Toc427085427][bookmark: _Toc427085586][bookmark: _Toc427085428][bookmark: _Toc427085587][bookmark: _Toc427085429][bookmark: _Toc427085588][bookmark: _Toc428178429]Hibastatisztika 

[bookmark: _Toc428178430]A 2013. és 2014. évi, települési szinten összegzett hibastatisztikát, illetve a 2014. évi részletes kimutatást az alábbi táblázatok mutatják be. Az adatszolgáltatás az üzemeltetőtől származik.
2.4.1. [bookmark: _Toc428178431]2013. és 2014. évre vonatkozó összesített hibastatisztika
	Év
	Létesítmény típusa
	Meghibásodás jellege

	
	
	Elektromos
	Építőipari
	Gépészeti
	Ir. tech.
	Végösszeg

	          2013.
	
	
	
	
	

	
	Hálózat
	21
	1
	390
	4
	416

	
	Átemelő
	47
	
	406
	28
	481

	
	Szennyvíztisztító telep
	16
	1
	17
	6
	40

	2013. Összesen:
	84
	2
	813
	38
	937

	          2014.
	
	
	
	
	

	
	Hálózat
	2
	9
	192
	0
	203

	
	Átemelő
	79
	25
	1181
	21
	1306

	
	Szennyvíztisztító telep
	18
	1
	34
	4
	57

	2014. Összesen:
	99
	35
	1407
	25
	1566



2.4.2. [bookmark: _Toc428178432]2014. évi részletes hibastatisztika
	Létesítmény 
típusa
	Település
	Meghibásodás helye
	Meghibásodás jellege

	
	
	
	Elektromos
	Építőipari
	Gépészeti
	Ir. tech.
	Végösszeg

	Hálózat
	Erdőkertes
	Hálózat
	
	4
	54
	
	58

	
	Szada
	Hálózat
	1
	1
	30
	
	32

	
	Veresegyház
	Hálózat
	1
	4
	108
	
	113

	Hálózat Összesen
	2
	9
	192
	
	203

	Átemelők
	Erdőkertes
	Erdőkertes 13-as számú átemelő 
	3
	
	7
	
	10

	
	
	Erdőkertes 14-es számú átemelő 
	1
	
	76
	
	77

	
	
	Erdőkertes 15-ös számú átemelő
	
	1
	2
	
	3

	
	
	Erdőkertes 16-os számú átemelő
	3
	1
	20
	
	24

	
	
	Erdőkertes 17-es számú átemelő
	2
	1
	57
	1
	61

	
	
	Erdőkertes 18-as számú átemelő 
	3
	1
	3
	
	7

	
	
	Erdőkertes 19-es számú átemelő
	
	1
	5
	
	6

	
	
	Erdőkertes 30/A számú átemelő
	1
	2
	3
	
	6

	
	
	Erdőkertes 30-as számú átemelő
	2
	1
	2
	
	5

	
	
	Erdőkertes 40-es számú átemelő
	1
	1
	7
	
	9

	
	
	Erdőkertes 42-es számú átemelő
	
	1
	4
	
	5

	
	
	Erdőkertes 51-es számú átemelő
	
	1
	4
	
	5

	
	Szada
	Szada 20-as számú átemelő
	2
	
	30
	1
	33

	
	
	Szada 21-es számú átemelő
	
	
	28
	
	28

	
	
	Szada 22-es számú átemelő
	4
	1
	35
	
	40

	
	
	Szada 23-as számú átemelő
	
	1
	2
	
	3

	
	
	Szada 25-ös számú átemelő
	
	
	2
	
	2

	
	
	Szada 27-es számú átemelő
	5
	
	17
	
	22

	
	
	Szada 28-as számú átemelő
	1
	
	24
	
	25

	
	
	Szada 31-es számú átemelő
	
	
	2
	
	2

	
	
	Szada 36-os számú átemelő
	
	1
	10
	5
	16

	
	
	Szada 39-es számú átemelő
	
	
	1
	1
	2

	
	
	Szada 46-os számú átemelő
	
	
	10
	1
	11

	
	
	Szada 47-es számú átemelő
	
	
	2
	
	2

	
	
	Szada B3-as számú átemelő
	1
	
	19
	2
	22

	
	
	Szada Fenyves-liget átemelő
	2
	
	58
	
	60

	
	
	Szada Ipari Park átemelő
	
	
	33
	1
	34

	
	Veresegyház
	Veresegyház 11-es számú átemelő
	
	
	47
	1
	48

	
	
	Veresegyház 12-es számú átemelő
	
	2
	41
	
	43

	
	
	Veresegyház 1-es számú átemelő
	5
	
	49
	1
	55

	
	
	Veresegyház 29-es számú átemelő
	4
	
	17
	
	21

	
	
	Veresegyház 2-es számú átemelő
	7
	1
	76
	
	84

	
	
	Veresegyház 32-es számú átemelő
	3
	2
	26
	
	31

	
	
	Veresegyház 34-es számú átemelő
	
	
	28
	
	28

	
	
	Veresegyház 35-ös számú átemelő
	1
	
	11
	2
	14

	
	
	Veresegyház 3-as számú átemelő
	3
	2
	76
	
	81

	
	
	Veresegyház 43-as számú átemelő
	1
	1
	18
	1
	21

	
	
	Veresegyház 45-ös számú átemelő
	2
	
	20
	
	22

	
	
	Veresegyház 49-es számú átemelő
	4
	1
	40
	1
	46

	
	
	Veresegyház 4-es számú átemelő
	13
	1
	112
	
	126

	
	
	Veresegyház 5-ös számú átemelő
	3
	
	41
	1
	45

	
	
	Veresegyház 6-os számú átemelő
	
	
	58
	
	58

	
	
	Veresegyház 8-as számú átemelő
	2
	
	26
	2
	30

	
	
	Veresegyház 9-es számú átemelő
	
	1
	32
	
	33

	Átemelők összesen
	79
	25
	1181
	21
	1306

	Szennyvíztisztító telep
	Veresegyház
	Veresegyház szennyvíztisztító telep
	18
	1
	34
	4
	57

	Szennyvíztisztító telep összesen
	18
	1
	34
	4
	57

	Mindösszesen
	
	
	99
	35
	1407
	25
	1566



[bookmark: _Toc428178433]A táblázatban feltüntetett adatoknál a gépészeti meghibásodások száma feltűnően sok egyes átemelőknél. Ennek egyik fő okaként a szennyvízátemelők esetében döntő többségében az átemelő szivattyúk csatornaidegen, szálas-darabos szennyezőanyagok miatti dugulása jelent problémát. A felhasználók csatornahasználati szokásainak javítása érdekében a DMRV Zrt. cégszintű kampányt kezd.

3. [bookmark: _Toc414453349]FELÚJÍTÁSI ÉS PÓTLÁSI TERV

Veresegyház, Erdőkertes és Szada települések önkormányzatai elsősorban a szennyvízhálózat éves használati díjának bevételei alapján, a Pénzügyi forrásoknál ismertetettek szerint tervezi a szennyvízhálózat és a szennyvíztisztító telep felújítási és pótlási, valamint beruházási munkáit.
A szennyvízközművek felújítási-pótlási tervének részleteit az 1. számú melléklet összefoglaló táblázata tartalmazza.
3. [bookmark: _Toc427085435][bookmark: _Toc427085594][bookmark: _Toc427085436][bookmark: _Toc427085595][bookmark: _Toc428178268][bookmark: _Toc428178434]
3.1. [bookmark: _Toc428178435]A felújítási és pótlási igények indokainak bemutatása
3.1.1. Szennyvízelvezető hálózat
A Gördülő Fejlesztési Terv készítésénél felhasználtuk a vagyonértékelésnél megszerzett információkat, valamint az üzemeltetésért felelős DMRV Zrt. munkatársaival is egyeztettünk. A hálózatnál azt vettük figyelembe, hogy a vezetékek gazdaságilag hasznos élettartama 30 év lehet, tehát a „régi” beruházás is még legalább 15 évig nem igényel általános felújítást. Ugyanakkor vannak olyan hálózati elemek, ahol a terhelés növekedéséből, vagy más tervezési és kivitelezési probléma megoldása céljából indokolt a felújítás. 
A szennyvízelvezető hálózat 1996. évben került megépítésre, állapota lényegében megfelelő. A település folyamatos fejlődésének eredményeként azonban van olyan csatornaszakasz, amelyet szükséges hidraulikailag felülvizsgálni. Ez elsősorban a Veresegyház 2 számú átemelőt érinti, amelynél gravitációs csatornaszakasz és nyomócső rekonstrukciót, valamint szivattyú kapacitásbővítést kell végezni. 
A szennyvízhálózatra jellemző csőanyag gravitációs szakaszok esetében KG-PVC, nyomott szakaszok estén KM-PVC, illetve KPE. A rendkívüli, előre nem látható hibák elhárítására, keretösszeg képzése szükséges.
3.1.2. Szennyvízátemelők
Az átemelők esetében az építészetre ugyanúgy, mint a hálózatra, csak lokális felújítási és beruházási javaslatokat teszünk, hiszen az általános felújítás még nem időszerű. A gépészet és a vezérléstechnika viszont folyamatos fejlesztést igényel, mert a meglévő elemek folyamatos felújításával lehet a műszaki avultság általános szintentartását biztosítani. A 2016. évi műszaki fejlesztés keretein belül a regionális rendszeren üzemelő, 1996-ban épült, de hidraulikailag alulméretezett szennyvíz átemelők felújítását tartjuk fontosnak, mivel az eredetileg beépített szivattyúk elhasználódtak, gyakran eldugulnak, karbantartásuk, hibaelhárításuk egyre gazdaságtalanabb. A csatornaidegen és szálas anyagok jelenléte a csatornarendszerben nagymértékben növeli a meghibásodások számát, mivel a szivattyúk szívóterébe jutva azok eltömődését, meghibásodását okozzák. Mint ahogy az a fenti, 2.4.2. pont alatti hibastatisztikai táblázatból is jól kitűnik, Veresegyház településen gépészeti okokból eredő, problémásan üzemelő 1, 2, 3, 4, 6, 11 számú átemelők tekintetében a szivattyú dugulások száma kritikusan magas volt 2014. évben. Az említett átemelők esetében összesen 416 db hibaelhárítás történt − főleg a szivattyúk dugulásából adódóan; ez a szám modern, dugulásmentes szivattyú beépítésével nagymértékben csökkenthető lenne. A többi átemelő esetében is ilyen, magas üzembiztonságú szivattyú alkalmazásával, jóval gazdaságosabb lenne az üzemeltetés, így ezen átemelők esetében a hosszú távú terveink között szerepel a szivattyúk cseréjének megvalósítása. A hibastatisztika igazolja a felújítási és pótlási, illetve a beruházási tervünk megalapozottságát, hogy főleg ezen átemelőkre alapozva a korszerűsítést tartjuk fontos szempontnak. 
Hosszú távú elképzelésünk szennyvízmennyiség-mérők beépítése a települési végátemelőkbe, mivel ennek hiányában nincsenek pontos adataink az egy-egy településen keletkezett szennyvíz mennyiségéről. 
3.1.3. Irányítástechnika
A „régi” rendszeren megvalósult átemelő állomások vezérlése jellemzően Siemens Simatic S5 PLC-vel történik. A vezérléstechnika avulása mind fizikai, mind funkcionális vonatkozásban gyorsabb, mint a hálózat más műszaki elemei esetében, ezért az átemelők vezérlésénél használt Siemens PLC-k cseréje időszerű. Ezt indokolja az is, hogy ezekhez a vezérlőkhöz már nehézkes az alkatrész utánpótlás; egy esetleges meghibásodás tartós üzemzavart okoz. A 2016. évi fejlesztési célként 3 darab átemelő esetén szeretnénk megvalósítani az irányítástechnikai rendszer korszerűsítését − alkatrész és javítási háttér hiánya miatt a meglévő korszerűtlen Siemens PLC cseréjével −, illetve a többi átemelő esetén a rendszer kiépítése a hosszú távú tervek között szerepel.
A „régi” rendszeren üzemelő egyszivattyús átemelőknél bejelzés hiányából adódóan, az átemelőkön keletkezett üzemzavarokról csak az ellenőrzések alkalmával, vagy lakossági bejelentés esetén értesülünk. A bejelzés kiépítésével az üzemzavar fellépésével egyidőben értesülünk annak kialakulásáról, és a hiba elhárítását azonnal el tudja kezdeni az üzemeltető, megelőzve ezzel a kiöntést, lakossági panaszokat, esetleges bírságot. Jelentősen növeljük az üzembiztonságot a folyamatos távfelügyelet segítségével, az üzemeltetési költségeket pedig csökkentjük, mivel nem lesz szükséges az átemelők heti több alkalommal történő helyszíni ellenőrzése. 
3.1.4. Szennyvíztisztító telep
A szennyvíztisztító telep bővítése és korszerűsítése 2012-ben fejeződött be, ugyanakkor az üzemelés során felmerültek olyan problémák, amelyeket csak további beruházások révén lehet megoldani.
Ezen problémák részben a telepen korábban beépített eszközök korszerűtlenségéből, részben pedig a beruházás során elmaradt vagy az előre nem látható problémát okozó fejlesztésekből, illetve a folyamatosan elhasználódó berendezések cseréjéből adódnak.
A telep fontos egysége a membránszűrő berendezés, amelynek várható élettartama a gyártó szerint 10-12 év, melyet követően komplett cseréje szükséges. A teljes membránszűrő egység (4 db) jelenlegi beszerzési költsége 170 000 e Ft. Ennek cseréjét 2022-től kezdődően − évenkénti egy membránegység cseréjének figyelembevételével − több, mint 40 000 e Ft/év felújítási költséggel terveztük.

3.2. [bookmark: _Toc428178436]Felújítási és pótlási terv részletezése, ütemenkénti, településenkénti bemutatása 
3.2. 
3.2.1. I. ütem: 2016.
Az I. ütem költségeit megalapozott műszaki tartalom és előzetesen bekért tájékoztató árajánlatok alapján állítottuk össze.
3.2.1.1. Veresegyház
	Fontossági sorrend
	Felújítás és pótlás megnevezése
	Vízjogi létesítési/ elvi eng. száma
	Tervezett nettó költség    (e Ft)
	Forrás megnevezése

	F/1
	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok
	
	10 000 
	bérleti díj

	F/2
	Szennyvizes tervkészítés GFT munkáihoz
	
	2 000
	bérleti díj

	F/3
	Veresegyház, Gyermekliget út 500 fm KG PVC 300  csatorna- hálózat rekonstrukció
	engedély köteles
	12 000
	bérleti díj

	F/4
	Veresegyház 2 számú  átemelő KM PVC 200 nyomócső rekonstrukció (300 fm)
	engedély köteles
	5 000
	bérleti díj

	F/5
	Veresegyház 2 számú átemelő komplett gépészeti felújítása, hidraulikai kapacitásnövelés
	
	16 000
	bérleti díj

	F/6
	Veresegyház 4 számú átemelő gépészeti felújítás
	
	2 000
	bérleti díj

	F/7
	Irányítástechnika rekonstrukció
	
	5 000
	bérleti díj

	F/8
	Szennyvízszivattyúk ütemezett felújítása
	
	15 000
	bérleti díj

	F/9
	Veresegyház, Ligetek terület infiltrációval érintett tisztítóaknák felújítása.
	
	2 000
	bérleti díj

	
	I. ütem Veresegyház összesen:
	
	69 000
	



ad F/1 
Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatokra 10 M Ft elkülönítését irányozzuk elő. 
ad F/2 
A gördülő fejlesztési tervben meghatározott tervezési feladatok a bérleti díj terhére elszámolhatóak, ezért ennek költségét 2,0 M Ft összegben tervezzük. 
ad F/3 
A szennyvízhálózat kritikus szakaszainak javítása során a Veresegyház, Gyermekliget úti csatornaszakasz rekonstrukciójaként 500 fm hosszú gravitációs csatornaszakasz bővítése 200 KG PVC vezetékről 300 KG PVC vezetékre. A vezeték egy ponton leszűkül, majd ismét visszabővül. Ezen szűkület sokszor duguláshoz vezet. Tájékoztató kivitelezői ajánlat alapján a felújítási költséget 12 M Ft-ra tervezzük.
ad F/4 
Veresegyház 2 számú átemelő (amely az 1 számú átemelőbe vezeti a szennyvizet) nyomócső rekonstrukciója szükséges. A meglévő DN 160 KM PVC nyomócső miatt az átemelő hidraulikai kapacitásnövelése az újonnan beépítésre váró szivattyúkat fojtja, ennek kiküszöbölésére indokolt a vezeték szakasz DN 200 KM PVC vezetékre való cseréje. Tájékoztató kivitelezői ajánlat alapján 5 M Ft a várható költség. 
ad F/5 
Veresegyház 2 számú átemelő teljes gépészeti hidraulikai és elektromos felújítása szükséges. A rendszerre rákötött új felhasználók által generált többletterhelés miatt a szivattyúk napi 16 órát üzemelnek, amely messze meghaladja a normál értéket. Az átemelőben jelenleg üzemelő Flygt 3127 típusú szivattyú cseréje szükséges nagyobb szállítású szivattyúra.  A felújítás várható költsége 18,0 M Ft.
ad F/6
Veresegyház 4 számú szennyvízátemelő gépészeti rekonstrukciója a szénacél csövek korróziója és a szerelvények elhasználódása miatt szükséges, melyre 2 M Ft felújítási költséget tervezünk. Az átemelő talpas könyök áthelyezése szükséges a rossz irányú szennyvízbefolyás miatt.
ad F/7
Az irányítástechnikai rendszer rekonstrukciójára, a gyors technikai avulás és a Siemens PLC gyakori meghibásodása, illetve a sűrűn előforduló alkatrészhiány okozta javítási problémák miatt 5,0 M Ft felújítási költséget tervezünk.
ad F/8 
Szennyvízhálózati szivattyúk fődarabcserés felújítása folyamatos feladat, amelyre 15 M Ft tervezünk. 


ad F/9 
Veresegyház területén elválasztott rendszerű csapadékvíz elvezetés van. Ennek ellenére a Ligetek területén a magas talajvíz esetén bizonyos csatorna szakaszokban idegen víz bejutás tapasztalható. Ezen problémák megszüntetésére 2 M Ft felújítási költséget tervezzünk.

Tervezett összes felújítási és pótlási költség Veresegyház csatorna közművein az I. ütemben: 69 M Ft, aminek fedezete a bérleti díjból biztosítható.

3.2.1.2. Erdőkertes
Erdőkertes hálózata szinte teljes egészében a 2010-2012 időszakban létesült, így felújítás csak kevés területen szükséges. A „régi” rendszerből üzemelő 2 db (16 és 17 számú) átemelő közül a 17 számú átemelő teljes gépészeti felújítása 2015-ben megtörtént. A 16 számú átemelő gépészeti és elektromos rekonstrukcióját a II. ütemben tervezzük.
Az átemelő szivattyúk fődarabcserés javítása folyamatos feladat.

	Fontossági sorrend
	Felújítás és pótlás megnevezése
	Vízjogi létesítési/ elvi eng. száma
	Tervezett nettó költség    (e Ft)
	Forrás megnevezése

	F/10
	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok
	
	2 000
	bérleti díj

	F/11
	Szennyvizes tervkészítés GFT munkáihoz
	
	2 000
	bérleti díj

	F/12
	Szennyvízszivattyúk ütemezett felújítása
	
	5 000
	bérleti díj

	
	I. ütem Erdőkertes összesen:
	
	9 000
	



ad F/10
Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatokra 2 M Ft elkülönítését irányozzuk elő. 
ad F/11
A gördülő fejlesztési tervben meghatározott faladatok tervezése a bérleti díj terhére elszámolhatóak, ezért ennek költségét 2,0 M Ft összegben tervezzük. 
ad F/12
Szennyvízhálózati szivattyúk elhasználódásából eredő fő darabcserés felújítása folyamatos feladat, amelyre 5 M Ft tervezünk. 

Tervezett összes felújítási és pótlási költség Erdőkertes csatorna közművein az I. ütemben: 9 M Ft, aminek fedezete a bérleti díjból biztosítható.

3.2.1.3. Szada
Szada település területén 2010. (pozitív döntés az uniós támogatásról) előtt is jelentős csatornahálózat létezett, melyhez 10 db átemelő tartozott. Ezen átemelők hidraulikai szempontból megfelelően méretezettek, de irányítástechnikai és elektromos szekrény vezérlése oldaláról felújításuk időszerű.

	Fontossági sorrend
	Felújítás és pótlás megnevezése
	Vízjogi létesítési/ elvi eng. száma
	Tervezett nettó költség    (e Ft)
	Forrás megnevezése

	F/13
	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok
	
	5 000
	

	F/14
	Szennyvizes tervkészítés GFT munkáihoz
	
	2 000
	bérleti díj

	F/15
	Szennyvízszivattyúk ütemezett felújítása
	
	10 000
	bérleti díj

	
	I. ütem Szada összesen:
	
	17 000
	



ad F/13
Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatokra 5 M Ft elkülönítését irányozzuk elő. 
ad F/14
A gördülő fejlesztési tervben meghatározott faladatok tervezése a bérleti díj terhére elszámolhatóak, ezért ennek költségét 2,0 M Ft összegben tervezzük. 
ad F/15
Szennyvízhálózati szivattyúk elhasználódásából eredő fő darabcserés felújítása folyamatos feladat, amelyre 10 M Ft tervezünk. 

Tervezett összes felújítási és pótlási költség Szada csatorna közművein az I. ütemben: 17 M Ft, aminek fedezete a bérleti díjból biztosítható. 
Tervezett összes felújítási és pótlási költség az I. ütemben mindösszesen: 95 M Ft, aminek fedezete a bérleti díjból biztosítható.
3.2.2.    II. ütem: 2017-2020.
3.2.2.1. Veresegyház
	
Fontossági sorrend
	
Felújítás és pótlás megnevezése
	Vízjogi létesítési/ elvi eng. száma
	Tervezett nettó költség    (e Ft)
	
Forrás megnevezése

	F/16
	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok
	
	30 000 
	bérleti díj

	F/17
	Szennyvizes tervkészítés GFT munkáihoz
	
	8 000
	bérleti díj

	F/18
	Veresegyház 49 számú átemelő elektromos szekrény felújítása, irányítástechnikai korszerűsítés
	
	8 000
	bérleti díj

	F/19
	Irányítástechnika rekonstrukció Veresegyház 3 számú átemelőnél 
	
	2 000
	bérleti díj

	F/20
	Szennyvízszivattyúk felújítása
	
	45 000
	bérleti díj

	F/21
	Veresegyház 11 számú átemelő szivattyú cserével történő hidraulikai kapacitásbővítése, elektromos szekrény csere 3 kW-ról – 5 kW-ra
	
	6 000
	bérleti díj

	F/22
	Veresegyház 32 számú átemelő erősáramú, irányítástechnikai rekonstrukció, átfolyásmérő beépítése

	
	10 000
	bérleti díj

	
	II. ütem Veresegyház összesen:
	
	109 000
	



ad F/16 
Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatokra 30 M Ft elkülönítését irányozzuk elő.
ad F/17 
A gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok tervezési költségeként 8 M Ft összeget irányozunk elő. 
ad F/18 
Veresegyház 49 számú átemelő vízgyűjtő területén történt fejlesztések eredményeként meg-bízhatóan jól működő átemelő üzemeltetése szükséges. Az elavult elektromos kapcsoló-szekrény egyre több műszaki meghibásodása miatt indokolt az elektromos szekrény felújítása, az irányítástechnika korszerűsítésével egybekötve. Várható felújítási költség 8 M Ft.
ad F/19
A Veresegyház 3 számú átemelő irányítástechnikai rendszerének rekonstrukciója 12 M Ft összegben tervezett. 
ad F/20
A szennyvízátemelők szivattyúinak javítására a II. ütemben 45 M Ft-ot tervezünk.
ad F/21 
Veresegyház 11 számú átemelő hidraulikai bővítése, szivattyúcserével, elektromos szekrény és irányítástechnikai eszköz cserével 6 M Ft tervezett költséggel.
ad F/22
Veresegyház 32 számú átemelő korszerűtlen elektromos szekrényének és elavult irányítástechnikai eszközeinek cseréje, szennyvíz mennyiségmérő beépítésével. Ezáltal a Szada településről érkező szennyvízmennyiség mérhetővé válik. 

3.2.2.2. Erdőkertes

	Fontossági sorrend
	Felújítás és pótlás megnevezése
	Vízjogi létesítési/ elvi eng. száma
	Tervezett nettó költség    (e Ft)
	Forrás megnevezése

	F/23
	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok
	
	10 000
	bérleti díj

	F/24
	Szennyvizes tervkészítés GFT munkáihoz
	
	4 000
	bérleti díj

	F/25
	Szennyvízátemelő  rekonstrukciója Erdőkertes 16 számú átemelő
	
	15 000
	bérleti díj

	
	II. ütem Erdőkertes összesen:
	
	29 000
	



ad F/23
Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatokra 10 M Ft elkülönítését irányozzuk elő. 


ad F/24 
A gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok tervezési költségeként 4 M Ft összeget irányozunk elő. 
ad F/25
Erdőkertes 16 számú átemelő esetében elsősorban elavulás miatt szükséges az elektromos és irányítástechnikai korszerűsítés, melynek költségeként 15 M Ft-tal számolunk.
Tervezett összes felújítási és pótlási költség Erdőkertes csatorna közművein a II. ütemben: 29 M Ft, aminek fedezete a bérleti díjból biztosítható.

3.2.2.3. Szada

	Fontossági sorrend
	Felújítás és pótlás megnevezése
	Vízjogi létesítési/ elvi eng. száma
	Tervezett nettó költség    (e Ft)
	Forrás megnevezése

	F/26
	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok
	
	20 000
	bérleti díj

	F/27
	Szennyvizes tervkészítés GFT munkáihoz
	
	4 000
	bérleti díj

	F/28
	Szennyvíz átemelők elektromos  és irányítástechnikai rendszerének rekonstrukciója Szada 22, 27, 28 számú átemelők
	
	20 000
	bérleti díj

	
	II. ütem Szada összesen:
	
	44 000
	



ad F/26
Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatokra 20 M Ft elkülönítését irányozzuk elő.
ad F/17 
A gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok tervezési költségeként 4 M Ft összeget irányozunk elő. 
ad F/28 
Az I. ütemben az elektromos rendszereknek a szennyvízátemelőknél megkezdett rekonstrukcióját folytatni szükséges a Szada 22, Szada 27 és Szada 28 számú átemelőknél, de a II. ütemben várhatóan az átemelők harmadánál szükség lehet beavatkozásra. Tervezett költség: 20 M Ft. 

Tervezett összes felújítási és pótlási költség Szada csatorna közművein a II. ütemben: 44 M Ft, aminek fedezete a bérleti díjból biztosítható.
Tervezett összes felújítási és pótlási költség a II. ütemben mindösszesen: 182 M Ft, aminek fedezete a bérleti díjból biztosítható.
3.2.3. III. Ütem: 2021-2030.
3.2.3.1. Veresegyház
	Fontossági sorrend
	Felújítás és pótlás megnevezése
	Vízjogi létesítési/ elvi eng. száma
	Tervezett nettó költség
(e Ft)
	Forrás megnevezése

	F/29
	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok
	
	50 000 
	bérleti díj

	F/30
	Szennyvizes tervkészítés GFT munkáihoz
	
	15 000
	bérleti díj

	F/31
	Veresegyház szennyvíztisztító membránblokkok ütemezett cseréje
	
	170 000
	bérleti díj

	F/32
	Szennyvízátemelők rekonstrukciója
	
	50 000
	bérleti díj

	F/33
	Irányítástechnika rekonstrukciók
	
	30 000
	bérleti díj

	F/34 
	Szennyvízhálózati rekonstrukciók
	
	45 000
	bérleti díj

	F/35
	Elektromos rendszerek rekonstrukciója
	
	40  000
	bérleti díj

	
	III. ütem Veresegyház összesen
	
	400 000
	


 
ad F/29
Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatokra 50 M Ft elkülönítését irányozzuk elő. 
ad F/30 
A gördülő fejlesztési terv készítésének költségeire időarányosan 15 M Ft összeget tervezünk. 
ad F/31
Veresegyház szennyvíztelep telep fontos egysége a membránszűrő berendezés, amelynek várható élettartama a gyártó szerint 10-12 év. Ezt követően, 2022-től komplett cseréje szükséges, amely 4 db membrán egység figyelembevétele esetén, évenkénti egy cserével több, mint 42,5 M Ft/év felújítási költséggel tervezve, 170 M Ft.
ad F/32 
A szennyvízátemelők rekonstrukciójára ebben az ütemben 50 M Ft-ot tervezünk. 
ad F/33 
Az irányítástechnika rekonstrukciók tervezett költsége 30 M Ft. 
ad F/34 
Szennyvíztisztító telepi és szennyvízhálózati rekonstrukciókat 45 M Ft összegben tervezünk. 
ad F/35 
Az elektromos rendszerek rekonstrukciójára 40 M Ft-ot tervezzünk - a magas beszerzési árak és a gyors avulás miatt. 

Tervezett összes felújítási és pótlási költség Veresegyház csatorna közművein a III. ütemben: 400 M Ft, aminek fedezete a bérleti díjból biztosítható.
3.2.3.2. Erdőkertes
	Fontossági sorrend
	Felújítás és pótlás megnevezése
	Vízjogi létesítési/ elvi eng. száma
	Tervezett nettó költség    (e Ft)
	Forrás megnevezése

	F/36
	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok
	
	20 000
	bérleti díj

	F/37
	Szennyvizes tervkészítés GFT munkáihoz
	
	5 000
	bérleti díj

	
	III. ütem Erdőkertes összesen:
	
	25 000
	



ad F/36
Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatokra 20 M Ft elkülönítését irányozzuk elő. 
ad F/37 
A gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok tervezési költségeként 5 M Ft összeget irányozunk elő. 

Tervezett összes felújítási és pótlási költség Erdőkertes csatorna közművein a III. ütemben: 25 M Ft, aminek fedezete a bérleti díjból biztosítható.
3.2.3.3. Szada
	Fontossági sorrend
	Felújítás és pótlás megnevezése
	Vízjogi létesítési/ elvi eng. száma
	Tervezett nettó költség    (e Ft)
	Forrás megnevezése

	F/38
	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok
	
	30 000
	bérleti díj

	F/39
	Szennyvizes tervkészítés GFT munkáihoz
	
	4 000
	bérleti díj

	
	III. ütem Szada összesen:
	
	34 000
	



ad F/38
Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatokra 30 M Ft elkülönítését irányozzuk elő. 
ad F/39 
A gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok tervezési költségeként 4 M Ft összeget irányozunk elő. 

Tervezett összes felújítási és pótlási költség Szada csatorna közművein a III. ütemben: 34 M Ft, aminek fedezete a bérleti díjból biztosítható.
Tervezett összes felújítási és pótlási költség a III. ütemben mindösszesen: 459 M Ft, aminek fedezete a bérleti díjból biztosítható.



4. BERUHÁZÁSI TERV
 
A szennyvízközművek beruházási tervének részleteit a 2. számú melléklet összefoglaló táblázata tartalmazza.
4. [bookmark: _Toc427085439][bookmark: _Toc427085598][bookmark: _Toc428178271][bookmark: _Toc428178437]
4.1. [bookmark: _Toc428178438]Beruházási igények indokainak bemutatása
4.1.1. Szennyvízelvezető hálózat
A beruházási terv készítésénél figyelembe vettük a szennyvízágazati közművagyon jelenlegi állapotát. A vagyonértékelés alapján kimondható, hogy a szennyvízhálózat műszaki állapota jónak mondható, amely főleg abból adódik, hogy a legrégebbi csatornaszakasz is 1995-96- ban került megépítésre, KG–PVC anyagból. A hálózaton lévő műszaki állapotromlás főleg az átemelők gépészeti berendezéseinél tapasztalható, ezért a beruházási feladatok között főleg a korszerűtlenebb szivattyúk cseréjét tűztük ki célul. Ez a megállapítás vonatkozik az átemelők elektromos berendezéseire és irányítástechnikai eszközeire is.
További fejlesztési terveink a szennyvízaprítók beszerzése, beépítése is, ezáltal nagymértékben javulna az üzembiztonság, és az üzemeltetési költségek is pozitív irányban mozdulnának el, mivel a szennyvízszivattyúk által továbbított szennyvíz összetétele (szálas anyagok mennyiségének megnövekedése) már az átemelőkben megköveteli, hogy a berendezésekre mechanikailag előkezelt szennyvíz érkezzen, így kevésbé venné igénybe azok kopó alkatrészeit, növelve a gépek élettartamát.
A hosszabbtávú terveinkben szerepeltetjük olyan területek csatornázását, amelyeknek a közművesítése a településrendezési elképzelések alapján indokolt lesz. Ezek főleg Erdőkertes és Szada településen várhatóak. A csatornaszakaszok megépítése továbbra is anyagi források függvénye, ami lehet a víziközmű vagyon bérleti díja, vagy pályázati forrás, mivel az önerős megvalósítás realitása csekély.
4.1.2. Szennyvíztisztító telep
A szennyvíztelep korszerűsítése 2012-ben megtörtént, azonban a telepen jelenleg üzemelő irányítástechnikai rendszert szükséges továbbfejleszteni, a teljesen automatizált üzemeltetésnél esetleges programhiba miatt a telep üzemeltetése megbénulhat. A beruházással elérhető lenne, hogy hiba esetén egy párhuzamosan kiépített irányítástechnikai rendszer indításával a telep üzemeltetése tovább folytatható lenne. Ezért szükségesnek tartjuk egy tartalék üzemmódban lévő folyamatirányító rendszer kiépítését a megbízható biztonságos üzemeltetés érdekében.
A 3 éve üzemelő iszapvíztelenítő centrifuga, olyan mértékben elhasználódott, hogy rendszeres hibaelhárítást, karbantartást igényel. Mivel a centrifuga nem képes biztosítani a megfelelő hatásfokú szennyvíziszap vízeltávolítását, az iszap deponálása és szállítása igen gazdaságtalan. Megoldás a berendezés 2018. évben történő teljes cseréje lenne, szalagos iszapvíztelenítő gépre, ezáltal nagymértékben csökkenthető lenne az iszapelhelyezés és az iszapvíztelenítés üzemeltetési költsége.
Tekintettel arra, hogy a telep üzemeltetése során rövid időn belül nem szükséges nagyobb beruházást megvalósítani, azonban a működés során felmerülhet néhány probléma, amely az üzemeltetésben nehézséget okoz. Ezért az üzemeltető által javasolt hideg tartalék gépészeti berendezések beszerzését a beruházási tervben szerepeltettük.

4.2. [bookmark: _Toc427085441][bookmark: _Toc427085600][bookmark: _Toc428178439]Beruházási terv részletezése, ütemenkénti, településenkénti bemutatása 
4.2.1. [bookmark: _Toc427085443][bookmark: _Toc427085602][bookmark: _Toc427085444][bookmark: _Toc427085603][bookmark: _Toc427085445][bookmark: _Toc427085604][bookmark: _Toc427085446][bookmark: _Toc427085605][bookmark: _Toc427085447][bookmark: _Toc427085606][bookmark: _Toc427085448][bookmark: _Toc427085607][bookmark: _Toc427085449][bookmark: _Toc427085608][bookmark: _Toc428178440]I. ütem: 2016.
4.2.1.1. [bookmark: _Toc428178441]Veresegyház
	
Fontossági sorrend
	
Beruházás megnevezése
	Vízjogi létesítési/ elvi eng. száma
	Tervezett nettó költség 
(e Ft)
	
Forrás megnevezése

	B/1
	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (selejt, nem gazdaságosan javítható szivattyúk pótlása)
	
	16 000
	bérleti díj

	B/2
	Veresegyház szennyvíztisztító redundáns irányítástechnika kialakítása, tervezés + kivitelezés
	
	6 000
	önkormányzat

	B/3
	Tartalék szivattyú beszerzés Flygt NP 3301 HT 456 1 db
	
	10 000
	bérleti díj

	B/4
	Veresegyház szennyvíztisztító telep, hidegtartalék gépészeti berendezések beszerzése
	
	8 000
	önkormányzat

	B/5
	Tartalék szivattyú beszerzés Flygt  MP 3068  HT 214    1db 
	
	1 000 
	bérleti díj

	B/6
	Tartalék szivattyú beszerzés Flygt CP 3127 HT 480   2db
	
	4 000
	bérleti díj

	
	I. ütem Veresegyház összesen:
	
	45 000
	



[bookmark: _Toc428178442]ad B/1
[bookmark: _Toc428178443]Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok közül az üzemeltetés közben meghibásodott selejtezendő szivattyúk pótlására 16 M Ft-ot tervezünk.
[bookmark: _Toc428178444]ad B/2
[bookmark: _Toc428178445]A szennyvíztelep megbízható biztonságos üzemeltetés érdekében szükségesnek tartjuk egy tartalék üzemmódban lévő folyamatirányító rendszer kiépítését. Az üzembiztonság növelése miatt tartalék irányítástechnikai rendszer tervezésére és kiépítésére 6 M Ft-ot irányozunk elő.
[bookmark: _Toc428178446]ad B/3
[bookmark: _Toc428178447]Központi helyen üzemelő végátemelő üzembiztonságának növelése érdekében Veresegyház 1 számú átemelőben tartalék szivattyú beszerzése szükséges, 10 M Ft értékben.
[bookmark: _Toc428178448]ad B/4
[bookmark: _Toc428178449]Veresegyház szennyvíztelepen a beruházás során elmaradt, de az üzembiztonság miatt szükséges eszközök beszerzése, melyre 8 M Ft-ot irányozunk elő.
[bookmark: _Toc428178450]ad B/5-B/6 
[bookmark: _Toc428178451]Korszerűbb, dugulásmentes Vortex kerekes szivattyúk beszerzése, összesen 5 M Ft értékben.

[bookmark: _Toc428178452]Tervezett összes beruházási költség Veresegyház csatorna közművein az I. ütemben 45 M Ft, amelynek önkormányzatot érintő része 14 M Ft; a többi (31 M Ft) fedezete a bérleti díjból biztosítható.

4.2.1.2. [bookmark: _Toc428178453]Erdőkertes
	
Fontossági sorrend
	
Beruházás megnevezése
	Vízjogi létesítési/ elvi eng. száma
	Tervezett nettó költség    (e Ft)
	
Forrás megnevezése

	B/7
	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok
	
	5 000
	bérleti díj

	B/8
	Csatornázatlan utcák közművesítése tervkészítés
	szükséges
	5 000
	önkormányzat

	
	I. ütem Erdőkertes összesen:
	
	10 000
	



[bookmark: _Toc428178454]ad B/7
[bookmark: _Toc428178455]Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok közül az üzemeltetés közben meghibásodott selejtezendő szivattyúk pótlására 16 M Ft-ot tervezünk.
[bookmark: _Toc428178456]ad B/8
[bookmark: _Toc428178457]Erdőkertes településrendezési tervekhez kapcsolódó utcák közművesítésének tervezésére előirányzott költség 5 M Ft. 

[bookmark: _Toc428178458]Tervezett összes beruházási költség Erdőkertes csatorna közművein az I. ütemben 10 M Ft, amelynek önkormányzatot érintő része 5 M Ft; a többi (58 M Ft) fedezete a bérleti díjból biztosítható.
4.2.1.3. [bookmark: _Toc428178459]Szada

	Fontossági sorrend
	Beruházás megnevezése
	Vízjogi létesítési/ elvi eng. száma
	Tervezett nettó költség    (e Ft)
	Forrás megnevezése

	B/9
	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok
	
	5 000
	bérleti díj

	B/10
	Csatornázatlan utcák közművesítésére tervkészítés
	szükséges
	4 000
	önkormányzat

	B/11
	Tartalék szivattyú beszerzés  Flygt CP 3152 MT 436   1db, NP 3153 MT 433 1 db
	
	4 000
	bérleti díj

	B/12
	Tartalék szivattyú beszerzés Flygt  CP 3102  HT 252  1db,  CP 3102 MT 435 1db
	
	3 000
	bérleti díj

	
	I. ütem Szada összesen:
	
	16 000
	


[bookmark: _Toc428178460]

ad B/9
[bookmark: _Toc428178461]Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok közül az üzemeltetés közben meghibásodott selejtezendő szivattyúk pótlására 16 M Ft-ot tervezünk.
[bookmark: _Toc428178462]ad B/10
[bookmark: _Toc428178463]Szada településrendezési tervekhez kapcsolódó utcák közművesítésének tervezésére 4 M Ft-ot irányozunk elő.
[bookmark: _Toc428178464]ad B/11-12
[bookmark: _Toc428178465]Korszerűbb, dugulásmentes Vortex kerekes szivattyúk beszerzése összesen 7 M Ft értékben.

[bookmark: _Toc428178466]Tervezett összes beruházási költség Szada csatorna közművein az I. ütemben 16 M Ft, amelynek önkormányzatot érintő része 4 M Ft; a többi (12 M Ft) fedezete a bérleti díjból biztosítható.
Tervezett összes beruházási költség az I. ütemben mindösszesen: 71 M Ft, amelyből 23 M Ft önkormányzati forrásból, 48 M Ft a bérleti díjból biztosítható.
4.2.2. [bookmark: _Toc427085482][bookmark: _Toc427085641][bookmark: _Toc428178467]     II. ütem 2017-2020.
4.2.2.1. [bookmark: _Toc428178468] Veresegyház
	Fontossági sorrend
	Beruházás megnevezése
	Vízjogi létesítési / elvi eng. száma
	Tervezett nettó költség 
(e Ft)
	Forrás megnevezése

	B/13
	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (selejt, nem gazdaságosan javítható szivattyúk pótlása)
	
	25 000
	bérleti díj

	B/14
	Tartalék szivattyú beszerzés
	
	40 000
	bérleti díj

	B/15
	Veresegyház, iszapvíztelenítő rendszer átalakítása, tervezése
	
	5 000
	bérleti díj

	B/16
	Veresegyház 1 számú átemelő szennyvíz aprító (Muncher) telepítés
	
	8 000
	bérleti díj

	B/17
	Veresegyház 4 számú átemelő szennyvíz aprító (Muncher) telepítés
	
	4 000
	bérleti díj

	
	II. ütem Veresegyház összesen:
	
	82 000
	



[bookmark: _Toc428178469]ad B/13
[bookmark: _Toc428178470]Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok közül az üzemeltetés közben meghibásodott selejtezendő szivattyúk pótlására 25 M Ft-ot tervezünk.
[bookmark: _Toc428178471]ad B/14
[bookmark: _Toc428178472]Tartalékként korszerűbb, dugulásmentes Vortex kerekes szivattyúk beszerzésére 40 M Ft-ot irányozunk elő.


[bookmark: _Toc428178473]ad B/15
[bookmark: _Toc428178474]Telepítési terv készítése szükséges a szennyvíztelep szennyvíziszap víztelenítésére beépített iszapcentrifugák megbízható üzemeltetésű szalagos iszapvíztelenítő berendezésekre történő cseréjéhez, melynek tervezési költségét 5 M Ft-ra tervezzük.
[bookmark: _Toc428178475]ad B/16
[bookmark: _Toc428178476]Veresegyház 1 számú átemelőben szennyvízaprítók beszerzését, beépítését tervezzük 8 M Ft értékben, mely által nagymértékben javulna az üzembiztonság, és csökkennének az üzemeltetési költségek.
[bookmark: _Toc428178477]ad B/17
[bookmark: _Toc428178478]Veresegyház 4 számú átemelőben szennyvízaprítók beszerzését, beépítését tervezzük 8 M Ft értékben, mely által nagymértékben javulna az üzembiztonság, és csökkennének az üzemeltetési költségek.

[bookmark: _Toc428178479]Tervezett összes beruházási költség Veresegyház csatorna közművein a II. ütemben 82 M Ft, amelynek fedezete a bérleti díjból biztosítható.
4.2.2.2. [bookmark: _Toc427085496][bookmark: _Toc427085655][bookmark: _Toc427085497][bookmark: _Toc427085656][bookmark: _Toc428178480]Erdőkertes

	
Fontossági sorrend
	
Beruházás megnevezése
	Vízjogi létesítési/ elvi eng. száma
	Tervezett nettó költség 
(e Ft)
	
Forrás megnevezése

	B/18

	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok
	
	10 000
	bérleti díj

	B/19
	Csatornázatlan utcák közművesítése kivitelezés
	szükséges
	30 000 
	önkormányzat

	
	II. ütem Erdőkertes összesen:
	
	40 000
	



[bookmark: _Toc428178481]ad B/18
[bookmark: _Toc428178482]Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok közül az üzemeltetés közben meghibásodott selejtezendő szivattyúk pótlására 10 M Ft-ot tervezünk.
[bookmark: _Toc428178483]ad B/19
[bookmark: _Toc428178484]Erdőkertes településrendezési tervekhez kapcsolódó utcák közművesítésének kivitelezésére előirányzott költség 30 M Ft. 

[bookmark: _Toc428178485]Tervezett összes beruházási költség Erdőkertes csatorna közművein a II. ütemben 40 M Ft, amelynek önkormányzatot érintő része 30 M Ft; a többi (10 M Ft) fedezete a bérleti díjból biztosítható.
4.2.2.3. [bookmark: _Toc427085504][bookmark: _Toc427085663][bookmark: _Toc427085505][bookmark: _Toc427085664][bookmark: _Toc428178486]Szada

	Fontossági sorrend
	Beruházás megnevezése
	Vízjogi létesítési/ elvi eng. száma
	Tervezett nettó költség
(e Ft)
	Forrás megnevezése

	B/20
	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok
	
	15 000
	bérleti díj

	B/21
	Csatornázatlan utcák közművesítése kivitelezés
	szükséges
	30 000 
	önkormányzat

	
	II. ütem Szada összesen:
	
	45 000
	



[bookmark: _Toc428178487]ad B/20
[bookmark: _Toc428178488]Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok közül az üzemeltetés közben meghibásodott selejtezendő szivattyúk pótlására 15 M Ft-ot tervezünk.
[bookmark: _Toc428178489]ad B/21
[bookmark: _Toc428178490]Szada településrendezési tervekhez kapcsolódó utcák közművesítésének kivitelezésére előirányzott költség 30 M Ft. 

[bookmark: _Toc428178491]Tervezett összes beruházási költség Szada csatorna közművein a II. ütemben 45 M Ft, amelynek önkormányzatot érintő része 30 M Ft; a többi (15 M Ft) fedezete a bérleti díjból biztosítható.
Tervezett összes beruházási költség az II. ütemben mindösszesen: 167 M Ft, amelyből 60 M Ft önkormányzati forrásból, 107 M Ft a bérleti díjból biztosítható.
4.2.3. [bookmark: _Toc427085512][bookmark: _Toc427085671][bookmark: _Toc428178492]III. ütem 2021-2030.
4.2.3.1. [bookmark: _Toc427085514][bookmark: _Toc427085673][bookmark: _Toc428178493]Veresegyház 
	
Fontossági sorrend
	
Beruházás megnevezése
	Vízjogi létesítési/elvi eng. száma
	Tervezett nettó költség 
(e Ft)
	
Forrás megnevezése

	B/22
	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (selejt, nem gazdaságosan javítható szivattyúk pótlása)
	
	65 000
	bérleti díj

	B/23
	Tartalék szivattyú beszerzés
	
	40 000
	bérleti díj

	B/24
	Veresegyház szennyvíztelep iszapvíztelenítő rendszer átalakítása, kivitelezése
	
	60 000
	bérleti díj

	B/25
	Veresegyház, 8 számú átemelő Flygt MP 3085 HT 250, új gépállás telepítése
	
	4 000
	bérleti díj

	B/26
	Veresegyház, 34 számú átemelő Flygt MP 3085 HT 250, új gépállás telepítése
	
	4 000
	bérleti díj

	B/27
	Veresegyház 5 számú átemelő Flygt MP 3085 HT 250, új gépállás telepítése
	
	4 000
	bérleti díj

	
	III. ütem Veresegyház összesen:
	
	177 000
	


[bookmark: _Toc428178494]ad B/22
[bookmark: _Toc428178495]Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok közül az üzemeltetés közben meghibásodott eszközök, illetve selejtezendő szivattyúk pótlására 65 M Ft-ot tervezünk.
[bookmark: _Toc428178496]ad B/23
[bookmark: _Toc428178497]Tartalékként korszerűbb, dugulásmentes Vortex kerekes szivattyúk beszerzésére 40 M Ft-ot irányozunk elő.
[bookmark: _Toc428178498]ad B/24
[bookmark: _Toc428178499]A szennyvíztisztító telepen az előző ütemben elkészített tervek alapján, a szalagos iszapvíztelenítő berendezések telepítésére 60 M Ft-ot irányozunk elő.
[bookmark: _Toc428178500]ad B/25
[bookmark: _Toc428178501]Egy szivattyúval felszerelt átemelők üzembiztonságának fokozása érdekében tartalékszivattyú állások kiépítésére a 8 számú átemelőben 4 M Ft-ot tervezünk. 
[bookmark: _Toc428178502]A fontossági sorrendet a három átemelőnél a hidraulikai terhelés figyelembevételével alakítottuk ki.
[bookmark: _Toc428178503]ad B/26
[bookmark: _Toc428178504]Egy szivattyúval felszerelt átemelők üzembiztonságának fokozása érdekében tartalékszivattyú állások kiépítésére a 34 számú átemelőben 4 M Ft-ot tervezünk. 
[bookmark: _Toc428178505]ad B/27
[bookmark: _Toc428178506]Egy szivattyúval felszerelt átemelők üzembiztonságának fokozása érdekében tartalékszivattyú állások kiépítésére a 5 számú átemelőben 4 M Ft-ot tervezünk.

[bookmark: _Toc428178507]Tervezett összes beruházási költség Veresegyház csatorna közművein a III. ütemben 177 M Ft, amelynek fedezete a bérleti díjból biztosítható.

4.2.3.2. [bookmark: _Toc428178508]Erdőkertes
	Fontossági sorrend
	Beruházás megnevezése
	Vízjogi létesítési/ elvi eng. száma
	Tervezett nettó költség
(e Ft)
	Forrás megnevezése

	B/28
	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok
	
	40 000
	bérleti díj

	B/29
	Csatornázatlan utcák közművesítése
	szükséges
	20 000
	önkormányzati

	
	III. ütem Erdőkertes összesen:
	
	60 000
	



[bookmark: _Toc428178509]ad B/28
[bookmark: _Toc428178510]Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok közül az üzemeltetés közben meghibásodott eszközök, illetve selejtezendő szivattyúk pótlására 40 M Ft-ot tervezünk.
[bookmark: _Toc428178511]ad B/29
[bookmark: _Toc428178512]Erdőkertes településrendezési tervekhez kapcsolódó utcák közművesítésének kivitelezésére előirányzott költség 20 M Ft. 

[bookmark: _Toc428178513]Tervezett összes beruházási költség Erdőkertes csatorna közművein a III. ütemben 60 M Ft, amelynek önkormányzatot érintő része 20 M Ft; a többi (40 M Ft) fedezete a bérleti díjból biztosítható.

4.2.3.3. [bookmark: _Toc427085541][bookmark: _Toc427085700][bookmark: _Toc428178514]Szada

	
Fontossági sorrend
	
Beruházás megnevezése
	Vízjogi létesítési/ elvi eng. száma
	Tervezett nettó költség 
(e Ft)
	
Forrás megnevezése

	B/30
	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok
	
	40 000
	bérleti díj

	B/31
	Csatornázatlan utcák közművesítése
	szükséges
	20 000
	önkormányzati

	B/32
	Tartalék szivattyú beszerzés
	
	20 000
	bérleti díj

	
	III. ütem Szada összesen:
	
	80 000
	



[bookmark: _Toc428178515]ad B/30
[bookmark: _Toc428178516]Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok közül az üzemeltetés közben meghibásodott eszközök, illetve selejtezendő szivattyúk pótlására 40 M Ft-ot tervezünk.
[bookmark: _Toc428178517]ad B/31
[bookmark: _Toc428178518]Szada településrendezési tervekhez kapcsolódó utcák közművesítésének kivitelezésére előirányzott költség 20 M Ft. 
[bookmark: _Toc428178519]ad B/32
[bookmark: _Toc428178520]Tartalékként korszerűbb, dugulásmentes Vortex kerekes szivattyúk beszerzésére 20 M Ft-ot irányozunk elő.

[bookmark: _Toc428178521]Tervezett összes beruházási költség Szada csatorna közművein a III. ütemben 80 M Ft, amelynek önkormányzatot érintő része 20 M Ft; a többi (60 M Ft) fedezete a bérleti díjból biztosítható.

Tervezett összes beruházási költség az III. ütemben mindösszesen: 317 M Ft, amelyből 40 M Ft önkormányzati forrásból, 277 M Ft a bérleti díjból biztosítható.


1. [bookmark: _Toc427085553][bookmark: _Toc427085712][bookmark: _Toc428178356][bookmark: _Toc428178522]
2. [bookmark: _Toc427085554][bookmark: _Toc427085713][bookmark: _Toc428178357][bookmark: _Toc428178523]
3. [bookmark: _Toc427085555][bookmark: _Toc427085714][bookmark: _Toc428178358][bookmark: _Toc428178524]
4. [bookmark: _Toc427085556][bookmark: _Toc427085715][bookmark: _Toc428178359][bookmark: _Toc428178525]


5. [bookmark: _Toc428178526]A FELÚJÍTÁSI ÉS PÓTLÁSI TERV, VALAMINT BERUHÁZÁSI TERV KAPCSOLATA A TELEPÜLÉSEK HOSSZÚTÁVÚ FEJLESZTÉSI CÉLKITŰZÉSEIVEL

[bookmark: _Toc428178527]Mindhárom település rendelkezik Területrendezési tervvel, Fenntartható Fejlődés Programmal (LA 21), valamint Veresegyház Integrált Városfejlesztési Stratégiával. 
[bookmark: _Toc428178528]Beruházási tervünk ezen települési szabályzatoknak, stratégiai terveknek megfelelően készült, figyelembe véve a szakmailag kapcsolódó környezetvédelmi szabályzásokat is.
[bookmark: _Toc428178529]Mivel az említett települési elképzelések már nem a lakosság létszámának hirtelen  nagyarányú növekedésére épülnek − elsősorban minőségi változtatásokat irányoznak elő a településeken élők környezetében −,  így jelentős kapacitásnövelési igénnyel nem számolunk. A települési tervek a lakosságnak a kiépített szennyvízhálózatra történő teljes körű rácsatlakozását irányozzák elő.  
[bookmark: _Toc428178530]A fogyasztás esetleges emelkedő tendenciáját a jelenlegi szennyvízelvezetési és -tisztítási kapacitás még bírja; a tisztítási technológiában a membránmedencékbe beépíthető további 1-1 membránkazetta lehetőséget biztosít akár 7500 m3/d nap szennyvíz tisztítására. A jelenlegi, 5000 m3/d telepi kapacitást az idegenvizek csökkentésével − felvilágosító munka hatékonyságának növelésével, adminisztratív intézkedésekkel, az ellenőrzés fokozásával, a csapadékvíz elvezetés területi megoldásával − igyekszünk kihasználni. 


6. [bookmark: _Toc414453368][bookmark: _Toc428178531]A GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV PÉNZÜGYI FORRÁSAI

A Vksztv. 65. § (1) bekezdése szerinti a víziközmű-szolgáltatás hatósági díjáról szóló miniszeri rendelet a Vksztv-ben előírt határidőben, azaz 2015. év január hónap 01. napjáig nem született meg (jogalkotási mulasztás). A 2015. évi CXIX. törvénnyel beiktatott Vksztv. 18. § (3) bekezdés pedig csak 2016. év január hónap 01. napjától lép hatályba, az MKEH Elnökének rendelete csak a 2016. évben befolyó használati díj mértékét fogja meghatározni. Ennek megfelelően a helyi önkormányzatok 2015. évben a Vksztv. és a jogalkotási mulasztás következtében egyáltalán nem kapnak a vízikömű-szolgáltatatóktól használati díjat vagy a korábbi használati megállapodások szerinti fejlesztési díjhányadot. A Vksztv. az ellátásért felelősre rója annak anyagi terhét, hogy a tulajdonában álló víziközműveket fejlessze, ugyanakkor a Vksztv. jelenlegi, 2015. évi december hónap 31. napjáig hatályos formájában a viziközmű-fejlesztés anyagi hátterét egyáltalán nem teremti meg az olyan ellátásért felelősök vonatkozásában, amelyek nem állami tulajdonban vannak. A Vksztv. tehát 2015. évben szabályozási űrt hagyott az ellátásért felelős önkormányzatoknak járó használati díj mértékére vonatkozóan.
A fentiekben rögzítetteknek megfelelően a fejlesztés anyagi háttere 2016. év január hónap 01. napjáig a Vksztv. által a három önkormányzat, ellátásért felelős részére nem biztosított, s ennek megfelelően a jelen GFT-ben szereplő pénzértékek, pénzösszegek csak tájékoztató jellegűek, ahhoz az ellátásért felelősök nincsenek kötve, és azért felelősséget nem vállalhatnak.
5. [bookmark: _Toc427085563][bookmark: _Toc427085722][bookmark: _Toc428178366][bookmark: _Toc428178532]
6. [bookmark: _Toc427085564][bookmark: _Toc427085723][bookmark: _Toc428178367][bookmark: _Toc428178533]
6.1. [bookmark: _Toc428178534]Szükséges pénzügyi források 

Az 58/2013. (II. 27.) Kormányrendelet (a Vksztv. végrehajtási rendelete) 90/E. § (1) szerint: „A víziközmű-szolgáltatás biztonságát meghatározó fqelújítások, pótlások és rekonstrukciók fedezetének forrásait elsődlegesen a szolgáltatási díjban érvényesített díjhányad biztosítja.” 
A felújítási, pótlási és beruházási feladatok forrásául az alábbi pénzügyi eszközök szolgálhatnak: 
a) A szolgáltatási díjban érvényesített díjhányad 
b) víziközmű-fejlesztési hozzájárulás,
c) a fejlesztési célra véglegesen átvett pénzeszköz
d) költségvetési támogatás
e) pályázaton elnyert támogatás
f) bankkölcsön
Ennek értelmében a Veresegyházi Regionális Szennyvízelvezető és –tisztító Rendszer beruházásainak, fejlesztésének, pótlási kötelezettségeinek elsődleges forrása a bérleti-üzemeltetési szerződés alapján az üzemeltető által fizetendő használati díj.
A 2014. december 31-i adatok alapján az Önkormányzatoknál lévő teljes vagyon bruttó értéke:
                                                   6.573.565 eFt volt.
Ebből: a szennyvíztisztító bruttó értéke:              1.613.282 eFt
            a hálózat bruttó értéke Veresegyházon:   1.570.124 eFt 
                                                 Erdőkertesen:       2.398.601 eFt
                                                 Szadán:                    991.558 eFt.
A vagyonértékelés és a számviteli nyilvántartások alapján számított értékcsökkenés:
                                                  577.556 eFt/ év. 
Ez magába foglalja az ingatlanok, gépek, berendezések, valamint az elektromos irányítástechnikai eszközök különböző kulcsokkal való számításait. A hálózat és az ingatlanok amortizációját 3%-kal, a gépek, berendezések amortizációját 14,5 %-kal, az irányítástechnikai eszközök amortizációját 33%-os kulccsal vettük figyelembe. 
A hálózat és az építmények hasznos élettartamánál 30 évet vettünk számításba.
Mivel még az előző időszakról érvényes bérleti szerződéssel rendelkezünk a DMRV Zrt-vel, folyamatban van a bérleti szerződés átdolgozása.
Felújítási és pótlási tervünk I. üteme szerint a 2016-ra tervezett összeg (95 M Ft) fedezetét a bérleti és üzemeltetési szerződésben meghatározott használati díjnak kell biztosítania.
A beruházási költségtervezet az I. ütemben mindösszesen: 71 M Ft, amelyből a tervezett beruházások megvalósításához 48 M Ft használati díj fedezettel számolva, az ellátásért felelős három önkormányzatnak 23 M Ft hozzájárulást kell biztosítania. 
A fejlesztési és beruházási tervünk 2016. évi teljes összege: 166 M Ft, amelyből 143 M Ft-ot a bérleti és üzemeltetési szerződésben meghatározott használati díjból kell fedezni.
A második ütemben 182 M Ft került betervezésre pótlásra, felújításra, amelyek forrása a használati díj.
A harmadik ütem felújításra, pótlásra szánt összege 459 M Ft, melynek fedezete szintén a használati díj.
Az éves amortizációs költség 577.556 e Ft elszámolásához képest a fejlesztési és beruházási tervünk 25 % felhasználást mutat. A különbség az üzemeltető DMRV Zrt.-nél csapódik le, a szolgáltatásokért befolyó díj formájában. Mivel ezt az összeget az önkormányzatok nem kapják meg, nem tudják fejlesztésre beruházásra, pótlásra fordítani, így folyamatosan csökken a víziközmű vagyon értéke. Az üzemeltetővel folyamatban lévő tárgyalások célja, hogy az amortizációs költség teljes összegét megkapják a tulajdonosok − annak érdekében, hogy a törvényben meghatározott célokra, beruházásokra, fejlesztésre, pótlásra tudják fordítani.
6.1.1. [bookmark: _Toc428178535]Ellátásért felelős által biztosított fedezeti összegek
Mivel az amortizáció teljes összegét jelen pillanatban nem kapják meg az önkormányzatok, a Gördülő Fejlesztési Tervben szereplő beruházásokat csak úgy lehet megvalósítani, ha az érintett önkormányzatok saját területükön hozzájárulnak a beruházásokhoz.
A regionális szennyvíztisztító rendszer döntő többsége új építésű, így előreláthatóan nagyobb beruházásokra nem lesz szükség, csak a korábban (1996) épített beruházás területén, illetve előre nem látható meghibásodások esetében.
Ezért az I. ütemben betervezett 71 M Ft fedezete a használati díjon kívül még
 23 millió Ft önkormányzati támogatás. (Veresegyház 14 M Ft, Erdőkertes 5 M Ft, 
Szada 4 M Ft).
A II. ütemben a beruházások tervezett összege 167 M Ft. Forrása a használati díj felett 60 M Ft önkormányzati hozzájárulás 30 M Ft. (Erdőkertes és Szada 30-30 M Ft)
A III. ütem tervezett beruházási költsége 317 M Ft. Fedezete a használati díjak, valamint 40 M Ft önkormányzati hozzájárulás. (Erdőkertes 20 M Ft, Szada 20 M Ft)
6.1.2. [bookmark: _Toc428178536]Egyéb források
Mivel 2010-2012. között KEOP-pályázat keretében uniós és hazai támogatással megépült a három település teljes hálózata, megtörtént a szennyvíztisztító telep bővítése és korszerűsítése, továbbá saját forrásból kiegészítő beruházásokra került sor − újabb külső pályázati forrásokat csak előre nem látható, indokolt esetben kívánunk igénybe venni.
Banki kölcsönnel a települések a tervezet szerint nem kívánnak élni. 
Szerény bevételre számítunk a selejtezendő tételek esetleges értékesítéséből is.
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